
Technisches Datenbla�
Produkt: PVC-Platte weiß, 62 × 62 cm

1. Produktbeschreibung
Die PVC-Platte basiert auf einer Mischung aus Polyvinylchlorid (K-65) und Calciumcarbonat
(CaCO₃) als Füllstoff. Stabilisiert wird das Material durch ein Calcium-Zink-System (CaZn).
Zusätzliche Bestandteile sind interne und externe Schmierstoffe, ein Flammschutzmittel
sowie weiße Pigmente zur Farbgebung.
Die Platte ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich vorgesehen, wo hohe
Formstabilität, gute Verarbeitbarkeit und ein ansprechendes weißes Erscheinungsbild
gefordert sind.

2. Abmessungen
Format: 62 × 62 cm
Dicke: 7 mm
Farbe: Weiß

3. Zusammensetzung der Mischung
PVC K-65 (Polyvinylchlorid) 45,5
Füllstoff CaCO₃ (Kreide) 45,5
Stabilisator auf Calcium-Zink-Basis (CaZn) 3,5
Schmierstoffe (intern & extern) 3,4
Flammschutzmittel (Zusatzstoff) 0,5
Pigment (weiß) 1,6
Gesamt 100,0

4. Eigenscha�en (typische Werte)
Dichte ca. 1,55 – 1,65 g/cm³
Shore-Härte D 75 – 80
Wasseraufnahme < 0,5 %
Schlagzähigkeit hoch
Temperaturbeständigkeit -10 °C bis +60 °C (kurzzeitig höher)
Brandschutzklasse abhängig vom Zusatz (B1 möglich nach DIN

4102)

5. Vorteile
- Hohe Dimensionsstabilität
- Gute Schlag- und Abriebfestigkeit
- Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit
- Leicht zu verarbeiten (sägen, fräsen, verkleben)
- Umweltfreundliche Stabilisierung (CaZn, ohne Blei)



6. Anwendungsmöglichkeiten
- Innenausbau (Wand-/Deckenplatten)
- Messebau und Ladenbau
- Abdeckungen und Verkleidungen
- Möbelindustrie (Rückwände, Füllungen)
- Sonstige technische Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz in Schwimmbädern, Wellnessbereichen und Fitnessstudios

7. Lagerung & Verarbeitung
- Platten trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Verarbeitung bei Raumtemperatur
- Mechanische Bearbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen möglich

8. Sicherheitshinweise
- Bei der Verarbeitung entstehende Stäube absaugen.
- Keine besonderen Gefahren bei normalem Gebrauch.
- Recyclingfähig (thermoplastisches Material).


